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VU lalol n® 76,663 du 19 Juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la protection de {'environnement,

VU le décret n® 77.1133 du 21 Septembre 1977 pris pour l'application de la loi précitée,

VU la décret n® 77,1134 du 21 Septemb}e 1877 modifié portant nomenclature des instaliations Classées pour
ia protection de 'environnement,

VU fa fol numéro 92-3 du 3 Mal 1992 modifiée relative au régime, & ta répartition des eaux et & !a lutte contre leur
poliution,

VU la tol du 15 Juillet 1975 modifiée relative aux déchets,

vu l'a‘rrété ministériel du 4 Janvier 1985 relatif au contréle des circults d'élimination des déchets générateurs
de nuisances, -

VU ia demande en date du 16 mars 1888 par !ac{ueiie les Ets DURET & FAVERGES sollicitent 'autorisation :

. d'exercer une activite de récupération de mélauy,
. d'exploiter un centre de tri et de transit de déchets industriels banals,

VU 'Arrété Préfectoral en date du 11 mal 1998 portant mise 4 'enquéte publique de la demande susvisée,
VU te rapport du Comimissaire Enquéteur en date du 7 ao(it 1898,

VU le rapport du Directeur Régional de I'Industrie;-de la Recherche ot de 'Environnement, inspecteur des
‘ installations Classées en date du 12 oclobre 1998,

VU l'avis du Consell Départermental d'Hyglene en date du 2 8 OCT 1998

SUR proposition de Monsleur le Secrétaire Général de la Haute-Savole,



ARRETE

ARTICLE PREMIER

La S.A DURET, 39, Impasse Culaz - 74210 FAVERGES, est aulorisée & exploiter en Zone Artisanale de
MARLENS - 74210 MARLENS, les installations sulvantes :

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Numéres

Classement

Désignation dos activités principales exercées Volume d'activité
AouD
167 A/ Station de {ransit de déchets industriels provenant A papiers/cartons : 400 ¥/an
/ dinstaliations classées métaux ; 300 tan
verres : 800 tan
286 Stockage el activité de récupération de déchets de métaux ou A 3000 m?
AR alfiages, de résidus métalliques, carcasses de véhicules, ...
L7000 la surface utilisée étant supédrieure a 50 m*
322 A Steckage de résidus urbains; station de lransil A 600 m?
1530 Dépdt de papiars, cartons ou matériaux combustibies NC 35 m?
analogues, la quantité stockée étant inférieure & 1000 m®
329 Stockage de papiers usés ou souillés, pour une quantité NC 25¢
inférieure a 50 tonnes
253 Dépdt de liquide inflammable (gas ol) NC capacité équivalents :
Bxx1/5 =024 m®
1434 -4 Distribution de liquide inflammable, le débit dtant comprls entre NC debit équivalent
1 m¥h et 10 m¥h | 3x1/5 0,6 m* fh
98 bis Deépdt de matidres usagées combustibles a base de NC

caoutchoug, sur terrain isolé a dp!uss de 50 m des tiers, le
volurne élant inférieur & 150 m

20 m?

A = Auforisation
D = Déclaration
NC = Non classe

Les installations citées ¢i-dessus sont reporiées sur le plan de situation de Fusine figurant au dossier.

L'autorisation est accordée aux conditions du dossier de la demande et sous réserve du respect des prescriptions du
présent arrété,

Le présent arrété vaut autorisation au titre de 1a loi sur I'sau.




ARTICLE DEUX

PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

2.1 - GENERALITES :
2.1.1 - Modification

Toule modification envisagée par P'exploitant aux instaliations, a leur mode d'utllisation ou & leur volsinage, de nature
a entrainer un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation, sera porige, avant sa
réalisation, a la connaissance du Préfet de la Haule-Savole avec fous les éiéments d'appréciation,

2.1.2 - Accidents ou incidents

- Un compte rendu écrit de lout accident ou incident sera conservé sous une forme adaplée,

- Tout accident ou incident susceptible de porler atteinte aux intéréts visés a article 1% de la loi du 19 juillet 1076
sera déclare dans les mellleurs délals a I''lnspecteur des Installations Classées.

- Le responsable de |'élablissement prendra les dispositions nécessaires pour qu'en toutes circonsiances, ef en
particulier, lorsque I'établissement est placé sous la responsabilité d'un cadre délégué, 'Administration ou les
services d'intervention extérieurs puissent disposer dune assistance technique de I'exploitant ot avoir
communication d'informations disponibles dans I'établissement et utiles a leur intervention,

- Sauf exception diment justifiée, en particulier pour des raisons de sécurité, il est Interdit de modifier en quoi que
ce soit Pétat des installations od a eu lieu I'accident tant que Finspecteur des Installations Classées n'en a pas
donné son accord e! s'il y a lieu aprés autorisation de I'awtorité judiciaire.

2.1.3 - Contréies et analyses

Indépendamment des contréles explicitement prévus dans le présent arrété, I'Inspecteur des Installations Classées
pourra demander, en cas de hesoin, que des contréles spécifiques, des prelévemnents el des analyses soient
effectués par un organisme dont le cholx sera soumis & son approbation 'l n'est pas agréé & cet effel, dans le but
de vérifier le respect des prescriptions d'un texie régiementaire, pris au fifre de Ia légisiation sur les Installations
classees ; les frals occasionnés par ces études seront supportés par 'exploftant,

2.1.4 ~ Enreglistrements, rapports de controle et registres

Tous les enregisirements, rapports de contréle et registres mentionnés dans le présent arrété seront conservés
respectivement durant un an, deux ans et cing ans & la disposition de PInspecteur des Installations Classées qui
pourra, par ailleurs, demander que des copies ou synthéses de ces documents iui soient adressées,

2.1.5 - Consignes

Les consignes prévues par le présent arrété seront tenues & jour et portées a la connaissance du personnel
concernéd ou suscepiible de I'éfre.

2.1.6 - Cessation d'activité définitive

Lorsque l'exploitant mettra & Parrét définitif une instaliation classée, il adressera au Préfet de |a Haute-Savoie, dans
le délal de 1 mois, un dossier compranant le plan & jour des terrains d'emprise de Finstallation ainsi qu'un mémaire

sur I'élat du site. Ce mémoire précisera les mesures prises ou prévues pour assurer la prolection des intéréts visés
a l'article 1 de la lof du 19 juillet 1978 modifiée et devra comprendre rotamment :

- l'evacuation ou I'élimination des preduits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site,
- la depoliution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluees,

2.1.7 -« Vente da terrains

En cas de vente des terrains sur lesquels une installation soumise 2 autorisation a éta exploitée, l'exploitant esf tanu
d'en informer par écrit I'acheteur, il linforme également pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou
inconvenients importants qui résultent de 'exploitation.



2.1.8 - Intégration dans le paysage

L'ensemble du site devrait &lre maintenu propre, les batiments et installations entretenus en permanence.

Les abords de I'établissement, placés sous le contréle de Fexploitant, seront aménagés et maintenus en bon état
de propreté.

2.2 - BRUITS ET VIBRATIONS

2.2.1 - Principes généraux

Les installations seront consiruites, équipées et exploitéas de fagon que leur fonctionnement ne puisse éire a
l'origine de bruits ou de vibrations mécanlques susceptibies de compromettre la santé ou la sécurité du volsinage
ou de constituer une géne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de Farrété ministériel du 23 Janvier 1997, refatif aux bruits aériens émis par les inslallations
relevant de 1a loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement, lul sont applicables.

2.2.2 - Insonorisation des engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier ulilisés a lintérieur de
I'elablissement devront &tre conformes a la reglementation en vigueur, notamment aux dispositions du décret
n® 85.79 du 23 janvier 1995 et de textes pris en application.

2.2.3 - Appareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voie acouslique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génants

pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emplol est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement
dincidents graves ou d’accidents.

2.2.4 - Installations fixes

Les machines fixes susceptibles d'incommoder le voisinage par des trépidations seront isolées par des dispositifs

antivibratiles efficaces; des dispositifs d'Insonorisation seront mis en place aux endroits les plus bruyants des
installations.

2.2.5 - Niveaux de bruits limites (en <B (A))

Les émissions sonores engendrées par lensemble des activités exercées a lintérieur de I'étabiissement, y compris
celles des véhicules et engins, ne doivent pas dépasser tes valeurs définies dans le tableau suivant en ce qui
concerne les niveaux de bruit admissibles en Bmites de propriéte, ni étre & l'origine d'une émergence supérisure
aux valeurs admissibles telles que définies dans Varrété ministériel du 23 Janvier 1997:

FERIODE NIVEAUX OF BRUIT ADMISSIBLES EMERGENCE ADMISSIBLE DANS
EN LIMITES DE PROPRIETE LES ZONES A EMERGENCE
REGLEMENTEE
Jour 1 7 h & 22 h sauf dimanches et fours férlés GO dBA 5 dBA
Nuit : 22 h 2 7 h ains] que les dimanches et jours 50 dBA 3 dBA
féries

Dans le tableau ci-dessus 'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés
lorsque Vinstallation est en fonctionnement et lorsqu'elle est & Farrét; les seuils affichés dans le tableay doivent étre
respectés en lous points a 'extérieur de Pétablissement,

Pinspecteur des installations Classées de la Direction Régionale de P'Indusirie, de la Recherche et de
I'Environnement pourra demander que des contrdles de la situation acoustique solent effectués par un organisme

ou une personne qualifiée dont le choix sera soumis & son approbation: les frais de contréles seront supportés par
l'exploitant,
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2.3 - POLLUTION DES EAUX
2.3.1 - PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

2.3.1.1 - Collecte des effluents liquides

- Les aires el les locaux de stockage ou de manipulation des déchets devront &lre atanches et equipés de
fagon & pouvolr recusillir les eaux pluviales le cas échéant, les eaux de lavage, les produits répandus
accidentellement et des eaux d'extinction d’'un éveniue! incendle,

- Un plan du réseau d'égout faisant apparaitre les secteurs collectés, les regards, les poinis de branchament,
les points de rejel sera élabli, réguliérement tenu a jour et mis a la disposition de I'inspecteur des Installations
classées,

- Les égouts devront &re étanches et leur tracé devra en permetire le curage, ceux qui véhiculent des eaux

polluees par des liquides inflammables, ou susceptible de I'étre, devront comporter une protection contre le danger
de propagation de flammes,

«.z.Un systéme de disconnexion das sgouts ou tout dispositif équivalent devra permetire, on cas de nécessit,
leur isolement vis a vis de I'extérieur afin de confiner sur le site toute pollution accidentalle,

2.3.1.2 - Rejet des effluents liquides
- Eaux pluviales

Les eaux pluviales pourront étre évacuées par un réseau séparatif  condition gu'elles ne soient pas
melangées a des eaux usées, Leur conduite d'évacuation sera alors munie, avant rejet dans le milleu naturel, d'un
regard ou tout autre dispositif permettant d'effectuer des prélévements aux fins d'analyses.

Les eaux sanitairos seront collectées et évacuées vers le réseau d'assainissement collectif,
- Eauxindustrielles ef eaux pluviales susceptibles d'étre poliudes

Les eaux recueillies subiront un traitement adapté a leurs caractéristiques {évacuation ou rejet apras
traiternent dansle réseau d’assainissement collectif).

le pétitionnaire devra obteniy une autorisation de raccordement au réseau dassainissernent collegtif
de la part du gestlonnaire du réseau.

Le rejet direct ou indirect des eaux industrielles ou susceptibles d'étre polluées dans les eaux
souterraines est interdit.

2.3.1.3 - Conditions de rejet

Les caractéristiques des eaux résidualres industrielles el assimilées seront conforment aux dispositions
suivantes ;

- le pH sera compris entre 5,5 et 8,5

- la température de |'effiuent sera Inférieure 4 30°C,

- Feffluent ne devra pas provoquer une coloration visible du milleu récepleur,

- I'efluent devra &tre exempt de matiéres flottantes,

- Teffluent ne contiendra aucun produil susceplible de dégager en égout ou dans le milisu haturet directement ou
indireciement aprés mélange avec d'aulres effluents, des gaz od vapeurs toxiques ou Inflammabtes,

- 'effluent sera débarrassé de tous produits susceptibles de nuire a la conservation des ouvrages, ainsl que des

matiéres deposables ou précipitables qui, indirectement ou directement aprés melange avec d'autres effluents,
seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Ces saux devront également respecter les valeurs de rejet limiles suivantes (effluent non décanté) ;

. Malléres en suspensions lotales : 600 mg/l
- DCO (demande chimique en oxygéne) : 2000 mgfl
» DBO; {demande biochimique en oxygéne) 800 mg/l

. Mydrocarbures totaux : 10 mgfl
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En lout etat de cause, en cas dimpossibilité de satisfaire aux dispositions ci-dessus, les eaux industriclles et les

eaux pluviales polluées devront étre assimilées a des déchets et traitées dans les conditions définies al'article 2.5,
2.3.1.4. - Prévention des pollutions accidentelles

2.3.1.4.1 - Dispositions générales

Les dispositions appropriées seront prises pour qu'en cas d'accident de fonctionnement se produisant dans
Fenceinte de 'dtablissement, Il ne pulsse pas y avoir déversement de malidres qui par leurs caractéristiques el
quantités émises seraient susceptibles d'entrainer des consequences nolables sur le milisu naturel récepteur,

2.3.1,4.2 - Capacités de rétention

Tout slockage ou toute aire de transvasement d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols

sera associé a une capacité de réfention doni le volume utile devra étre au molns égal a fa plus grande des deux
valeurs sulvantes :

~ 100 % du plus grand réservoir ou apparell associé,
- 50 % de la quantité globale des réservoirs ou appareils associés,

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieur ou égale & 250 litres, |a capacité de rétention est au
moins égale & :

- dans ie cas de liquides inflammables, a Fexception des lubrifiants, 50 % de ia capacité totale des
fits,

- dans les aulres cas, 20 % de la capacité lotaie des fits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale & |a capacité totale iorsque celle-ci ast inférieure
a 800 litres,

Les réservoirs ou récipients contenant des produits Incompatibles ne doivent pas étre associés & une méme
retantion.

Les capacités de relention et le réseau de collecte el de stockage des égoutlures et effluents accidentels ne
comporteront aucun moyen de vidange par simple gravité dans I'égout ou ie milleu naturel.

2.3.1.5 - Etat des stockages

Le bon état de conservation des stockages fixes ou mobiles, situés dans I'établissement ou introduits de fagon

lemporaire dans son enceinte, dolt faire I'objet d'une survelllance pariiculiere de Ja part de I'exploitant et d'un
examen complet une fois par an,

2.3.1.6 - Canaiisations

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres a Mntérieur de Petablissement seront maintenus

parfaitement étanches; les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions devrent permettre une bonne
conservation de ces ouvrages.

En aucun cas, les tuyauteries de produits dangereux ou insaiubres ne seront situées dans les égouls ou dans les
conduits en liaison diracte avec les égouts,

2.3.1.7 - Conséquences des pollutions accidentelles

En cas de pollution acclidentelle provoquée par I'stablissement, l'exploitant devra &tre en mesure de fournir dans
les délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de

sauvegarde & prendre pour ce qui concerne les personnes, ia faune, la flore et les ouvrages exposés a celle
pollution,
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2.4 - POLL UTION ATMOSPHERIQUE
- Le brdlage a 'air libre de stériles et déchets de queique nature qu'ils soient est interdit,

- Il est interdit d'émeltre dans 'atmosphére des fumées, des buées, des suies, des poussiéres ou des gaz
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire 2 la sécurité publique ; de plus, I'installation de chapeaux ou
de dispositifs équivalents au-dessus du débouché a 'atmosphére des cheminées est prosorit,

- Des mesures seront prises pour éviter la dispersion des poussiéres, en particulier les aires de circulation
seromt entrelenues et arrosées en tant que de besoln en saison séche.

2.5 - DECHETS

2.5.1 - Disposltions générales

2.5.1.1 - Cadre législatif

L'exploitant devra prendre toutes les dispositions nécessaires dans Ia conception ef I'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise conformément aux dispositions tégislatives at
reglementaires en vigusur (loi n® 75-633 du 15 julllet 1875 modifide et ses textes d'application).

- Les disposilions du décret n° 93-140 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit & l'information
en matiere de déchets, prévus a I'article 3-1 de la loi du 15 juiltet 1975 susvisé, sont applicables a I'établissement.

2.5,1.2 - Dispositions relatives aux plans d'éliminations des déchets

L'élimination des déchels industriels banals devra respecter les arientations définies dans le plan départemental
d'élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé par arrété prefectoral du 6 décembre 1996,

2.5.1.3 - Procédure de gestion des déchets

L'exploitan! organisera, par une procédure écrite, 1a collecte st 'élimination des différents déchets générés par

I'élablissement, Celte procédure, régulisrement mise 2 jour, sera tenue & la digposition de Plinspecteur des
installations Classées,

2.5.2 - Dispositions particuliéres
2.5.2.1 - Récupération - Recyclage - Valorisation

Toutes dispositions devront &tre prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant
loutes les opérations de recyclage et de valorisation techniquement et économiquement possibles.

Toutes les précautions seront prises pour que :

- les dépdts soient tenus en constant état de propreteé,
- las dépots ne soient pas a l'origine d'une géne pour le voisinage (odeurs),

- les dépdts ne solent pas a l'origine d'une pollution des eaux superficielles ou souterraines, ou d'une pollution des
sols.

- les mélanges de déchets ne puissent étre & origine de roactions non contrélées condulsant en paiticulier a
I'emission de gaz toxiques ou & Ja formation de produls explosifs.

2.5.2.2 - Transport

L'exploitant s'assurera lors du chargement que les embaliages ainsi que leurs modaiités d'enlévement of de

transport sont de nature & assurer la protection de l'environnement et & respecler les réglementations spéciales
en vigueur.

2,5.2.3 - Elimination des déchels

L'élimination des déchets qui ne peuvent élre valorisés & extérieur de I'établissement ou de ses dépendances,
devra élre assurée dans des installations diment autorisées 3 cet effet au titre de Ia loi n® 76.663 du 19 Juillet 1976
modifiée, relalive aux Installations classées. L'exploitant devra élre en mesure d'en justifier 'élimination sl devra
conserver pendant trois ans les documents justificatifs.
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Les emballages industriels devront étre éliminds conformément aux dispositions du décret n° 94.609 du 13 Juillet
1984, relatif & f'élimination des déchets d'emballage dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages.

Les déchets banals (bois, papler, verre, textile, plastique, caoutchoue, etc ...) non valorisables el non souiliés par
des produits toxiques ou polluanls pourront étre récupéras ou éliminés dans des décharges réglementairement
autorisées en application des dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilds.
Au plus tard en juillet 2002, les déchets indusiriels banais non triés ne pourront plus étre eliminés en décharge.

Les déchels industriels spéciaux dont la nature physico-chimlque peut 8tre source d'atteintes particulieres poty

Penvironnement devront faire I'objet de traitements specifiques garantissant l'absence de tout risque de pollution
sur le milieu récepteur,

Ne pourront étre éliminés en centre de stockage de classe 1 que les déchels industriels speclaux cités dans les
arrélos ministériels du 18 Décembre 1992, relalifs au stockage de certains déchets industriels spéciaux ulfimes et

stabilisés.
2. 6- SECURITE
2.6.1 - Dispositions générales

2.6.1.1 - Clétures

L’établissement sera efficacement cldturé sur 1a totalité de sa périphérie sur une hauteur minimale de 2 m.
2.6.1.2 - Gardiennage

Le depdt sera fermé en dehors des heures de travail,
2.8.1.3 - Accés, voies ot aires de circulation

Les voies de circulation et d'accés seront nettement délimitées, mainienues en constant état de propreté et dégagées

de tout objet (fits, embaltages, ...) susceptible de géner Ja circulation; Pexploitant fixera les régles de éirculation
applicables a I'intérieur de son établissement.

Les batiments seront accessibles faciiement par les services de secours, les aires de circutation seront aménagées
pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

Les voles auront les caractéristiques minimales suivantes

~largeur de la bande de roulement : 3,50 métres,
- rayons intérieurs de giration : 11 métres,

- hauteur libre : 3,50 métres,

- résistance a la charge : 13 tonnes pas essieu.

2.6.2 - Dispositions relatives aux risques incendie ot explosion

2.6.2,1 - Dispositions constructives

Les eléments de construction des batiments at locaux presenteront des caractéristiques de résistance et de réaction

au feu {parols coupe-feu, couverture, sols et planchers hauts incombustibles, portes pare flamme ...) adaptées aux
risques encourus.

2.6.2.2 - Matériel électrique

" Les installations électriques devront étre conformes aux prescriptions du décret n°88.1056 du 14 Novembre 1988
el des arrétés of dirculaires d'application subséquents concernant la prolection des travailleurs dans les

etablissements qui mellent en oeuvre des courants électriques. Les Installations basse tension seront conformes aux
dispositions de la norme C 15.100.

Le dossier prévu & l'article 55 du décret du 14 Novembre 4988 sera teny a la disposition de I''Inspecteur des
Installations Classées de la Direction Régionale de 'ndustrie, de la Recherche et de 'Environnement.
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Lnspecteur des Installations Classées pourra a tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder =
une vérification de toute ou partle des installations électriques par un vérificateur agréé doat le choix sera sowmis &
son approbation; les frais occasionnés par ces contréles seront supportés par 'exploitant.

Un interrupteur général, permettant de couper le courant en cas de nécessité, sera mis en place pour chuenss
installation, batiment ou groupe de batiments.

Les Installations dans lesquelles une atmospheére explosive est susceptible d'apparaiire, notamment en raison ce =
nature des substances solides, liquides ou gazeuses mises en osuvre, stockées, utilisées. praduites ou pouvert

apparallre au cours des opératlons, seront soumises aux dispositions de farrété ministériet du 31 Mars 1980 et ¢
décret 96,1010 du 19/11/96.

En particulier, le matériel devra étre cholst en fonction du risque d'apparition d'atmosphéres explosives el de |a nature
de celles-cl.

2.8.2.3 - Protection contre I'électricité statique et les courants de circulation.

Toutes précautions sont prises pour limiter I'apparition de charges électrostatiques et assuree leur dvacuation en Lo

sécurilé ainsl que pour protéger les Installations des effets des courants de clrculation. Les disposiions suiveriss
sont notamment appliquées !

- Limitation de 'usage des matérlaux isolanls susceptibles d'accumuler des charges éectrostatiques,

- Continuité electrique et mise & ta terre des éléments conducteurs constituan: nstallation ou utieés
occasionnellement pour son exploitation (éléments de construction, condutts, appareillages. supporls, reservars

mobiles, oulilages), un contréle identique & celui prévu au paragraphe 2.6.2.2. sur le matéria &eclrique sera effecc s
au niveau des liaisons avec la terre.

2,6.2.4 - Protection gontre ia foudre

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre pourrait étre a l'origine d'évé-errants susceptibles o=
porter atteinte direclement ou indirectement a ia sireté des installations, & la sécurité des sersonnes ou & la quas:
de Fenvironnement doivent &lre protégées contre la foudre, selon les dispositions prévues ter 'arrété ministére a_
28 janvier 1893 relatif 4 la protection contre la foudre,

2.6.2.5 - Consignes générales de sécurité

Des consignes écrites seront établies pour la mise en oeuvre des moyens dintervention, ¢'&=cuation du personns
et d'appel aux moyens de secours extérieurs,

L'exploitant veillera & la qualification professionnelle et & la formation "sécurité” de son pesconel,
2.6.2,6 - Dispositions prises pour la lutte contre l'incendie

L'élablissement devra disposer de moyens internes de lutte contre lincendie placés en ces endroits signalés e
rapidement accessibles en toules circonstances, faisant l'objet de controles réglementaires, eves au moins

- des exlincleurs a eau pulvérisée (ou équivaient) permetiant d'assurer une capaclié d'extincton égale ou supériesrs
f q p J p

a celle d'un appareil 21 A pour 250 m? de superficie 4 proteger (minimum de deux apparels par atelier, magasi.
entrapdt...),

- des exlincteurs & anhydride carbonique (ou équivatent) prés des tableaux et machines &lecriques,
~ des extincteurs a poudre (ou équivalent), lype 55 b prés des Installations de liquides et czz nilammables,
- un poteau d'incendie normalisé situé & moins de 200 métres des installations et accessihe nar vole carrossatve,

WIS

Des exercices d'incendie seront régulierement réalisés afin de familiariser e personnel zvec la manipulation o
matériel de premiére intervention.
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2.6.2.7 - Définition des zones de dangers

L'exploitant détermine sous sa responsabilité les zones de risque incendie et les zones de risques explosion de son
elablissement; 1l tient & jour et & la disposition de Flnspecteur des Installations classées un pian de ces zones.

Les zones de risque Incendie sont constituées de volumes olt en raison des caractéristiques et des quantités
de produits présents méime occasionnellement, leur prise en feu est susceptible d'avolr des conséquences directes
ou indirectes sur I'environnement, ia sécurité publique ou le maintien en sécurité des Installations.

Les zones de risque explosion sont constitudes de volumes dans lesquels une atmospheére explosive est
susceptible d'apparaiire de fagon permanente, semi-permanente ou épisodique en raison de la nature des substances
solides, liquides ou gazeuses mises en oeuvre ou stockées.

Sauf dispositions compensatoires, tout batiment comportant une zone de sécurité est considéré dans son ansomble
comme zone de séouriis.

La nature exacte du risque (incendle, atmosphére explosive, toxique, etc.) et les consignes & observer sont indiquées
a l'snirée de ces zones el en tant que de besoin rappelées a t'intérieur de cefles-ci.

2.6.2.8 - Comportement au feu des structures métatiiques

Les élements porteurs des structures métalliques devront tre protégés de la chaleur, lorsque leur desiruction est
susceplible d'entrainer une extenston anormale du sinistre, ou peut compromettre les conditions d'intervention.

2.6.2.9 - Dégagements

Dans les Jocaux comportant des zones de risque incendie, les portes s'ouvriront facllement dans le sens de
I'evacuation, elies seront pare-flammes une demi-heure et a fermeture automatique.

Les batiments el unilés concernés par une zone de sécurité seront aménages de fagon & permettre 'évacuation rapide

du personnel et I'intervention des équipes de secours en toute sécurité,

2.6.2.10 - Désenfumage

Le désenfumage des locaux, devra pouveir s'effectuer par des ouvsrtures situées dans le guart supérieur de leur
volume; ia surface totale des ouvrages ne devra pas étre inféricure au 1/200 de Ia superficie de ces locaux.

L'cuverture des équipements de désenfumage devra pouvoir se faire manuellement, y compris dans le cas ot il
existerait une ouverture & commande automatique.

Les commandes des dispositifs d'cuverture devront facilement étre accessibles,

2.6.2.11 - Prévention

Dans les zones de risques incendie sont interdits les flammes & {'air libre ainsi que tous les appareils susceptibles de
produire des étincelles (chalumeaux, appareils de soudage, etc....).

Cependant, lorsque des travaux nécessitant la mise en oeuvre de flammes ou d'apparells tels que ceux visés ci-
dessus doivent étre enltrepris dans ces zones, its feroni 'objet d'un "permis feu® délivré et déiment signeé par l'exploitant
ou par fa personne qu'it aura nommément désignée; ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les régles
d'une consigne particuliére établie sous la responsabllité de I'exploitant.

Cetle consigne fixera nolamment fes moyens de lutte contre I'incendie devant étre mis & Ia disposition des agents
effectuant les travaux d'entretion.

Linterdiction permanente de fumer ou d'approcher avec une flamme devra atre affichée dans les zones de risques
incendie.




ARTICLE TROIS
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ACTIVITES EXERCEES

3.1 - Dispositions générales
3.1.1 - Equipements ot moyens

Le contrdle quantitatif des réceptions et des expédltions devra éire effectué par un pont bascule agréé et contrdlé ay
titre de la réglementation métrologique.

Toutes les opérations de réception, tri, conditionnement des déchets devront se faire sur une aire étanche raccordée

a un dispositif débourbeur /séparateur a hydrocarbures dans un batiment couveit, exceptés les déchets Issus de
chantiers.

L'aire réservée & la dépoliution des véhicules hors d'usage devra également avoir les mémes caractéristiques.

Les locaux et les équipements devront étre maintenus propres et reguliérement nettoyés, notamment les voies de

circulation pour éviter fes amas de poussiéres; celles-ci devront étre dégagées de tout objet susceptible de géner la
circutation,

Les surfaces en contact avec les déchets ou les produits & valoriser devront pouvolr résister 4 I'abrasion el &tre
suffisamment lisses pour éviter 'accrochage des matiéres.

Pour &fre & méme d'effectuer les opérations de tri, Félablissement devia dispuser au rinimum des moyens suivants :

- 1 déchiqueteur,

- 1 presse hydraulique

- 1 cisaille ‘

- des capacilés suffisantes pour stocker les déchets Irigs.

3.1.2 - Conditions d’exploitation
Les opérations bruyantes seront interdites entre 22 h. et 7 h.

Les depdts seront mis en état de dératisation permanente; les factures des produits raticides ou le contrat passé avec
une entreprise spécialisée en dératisation seront maintenus a la disposition de I'Inspecteur des Installations Classées
pendant une durée d'un an. La démoustication sera effectuée en tant que de besoin,

3.2 - Pollution des eaux
Alissue du tri effectus a leur arrivée sur le site, les matériaux sont slockés séleclivement par nature :

- les déchets susceptibles d'étre souillés par des hydrocarbures non solubles seront déposés sur des aires

couvertes et étanches mises en rétention, relices a un dispositif d'assainissement doté d'un déhourbeur/séparataur
a hydrocarbures, avant rejet.

- les déchets soulltés d'huiles solubles seront stockés en bennes couvertes ou sous alwi et entreposees sur dalle
étanche mises en rétention; les égouttures éventuelles seront récupérées en cuve et envoyées en traitemeni.

Les eaux prétraitées dans le séparateur & hydrecarbures sont rejetées dans le réseau cofiactif d*assainissement de
la zone d'activités; ces refets devront avolr les caractéristiques indiquées au paragraphe 2.3.1.3.

Des reservoirs, fits ou bidons étanches et placés sous abri pourront étre utllisés afin d'y déposer les liquides, huiles,

batteries, etc... alnsi récuperés, on vue de faciliter feur dlimination conformement aux dispositions prescrites au
paragraphe 2.5.2.3 ci-dessus,

Ces réciplents devront élre aisément accessibles et associés a une capacile de rétention étanche conforme aux
prescriplions du paragraphe 2.3.1.4.
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3.3. - Déchets

3.3.1 « Prise en charge des déchets

Le centre de tri traltera principalement les déchets provenant de Savoie et Haute-Savoie en respectant les orientations
fixées par le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilgs.

- Seuls les emballages propres ou ayant contenu des produits non toxiques seront admis sur le site,

- Seuls pourront étre acceptés, sur le cenire de tr, les déchets sulvants -
papiers, cartons, plastiques issus de :
-~ déchetterles
- déchets Industriels banals
- collecte sélective auprés des ménages,
- collecte auprés des commergants, administrations, banques, supermarchés, efc...

- Est interdite la réception des déchels sulvants |
- les ordures ménageres,
- les déchets radloactifs,
- les déchets industriels spéclaux (y compris ceux provenant des déchelteries),
- tout déchet présentant l'une des caraciéristiques suivantes : explosif, inflammabie, radioactif (au sens
du doecret n® 66.450 du 20 juin 1966 modifig), non pelletable, puivérulent non préalablement

conditionné en vue de prévenir une dispersion, fermentescible, contaminé selon la réglementation
sanitalre,

- Avant réception d'un déchet, un accord commercial devra préalablement définir le type de déchets livrés,

- Un contréle visue! de la qualité des déchets recus sera réalisé afin de vérifier leur conformité avec les conditions

du paragraphe 3.1 ci-dessus. Les produits non conformes seront recupéres pour étre retournés a leur producteur
ou détruits dans une installation autorisée 4 cet effet,

- L'exploltant tiendra un registre des entrées qui contiendra les informations suivantes :

- la date de réception,

- le nom du producteur,

- {2 nature et la quantité de déchets regus,
- l'identité du transporieur,

- le numere d'immatriculation du véhlcule,

Ce registre sera fenu & la disposition de "nspecteur des Installations Classées.

3.3.2 - Réception et traitement des déchets

Aucun arrivage de déchets ne pourra &tre réceptionné en dehors des heures d'ouverture de I'dtablissement
{7 h & 18 h 00).

Les dechets ne pourront dire déposés, pour v étre repris, que sur 'alre de réception mentionnée au paragraphe
3.1.1 ci-dessus,

Hormis un stock tampon d'une capacité maximum autorisée de 100 m® et qui devra étre tlé dans un délai maximum

de 24 heures, sauf situation exceptionnelle que l'exploitant devra diment justifier, tous les déchets réceptionnés
devront étra triés en tolalité le jour méme.

Les matériaux seront traités par filidre dans la continuité de l'opération, c'est & dire sans stockage intermédiaire, dans
les conditions normales d'exploitation.

En fin de semaine, lors de 'arrét des installations, tous les déchets réceplionnés devront avoir éié lrallés.
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3.3.3 -~ stackages

Les déchets pourront étre conditionnés dans des emballages en bon état ayant servi a contenir d'autres produits
{matiéres premidres notamment) sous réserve que

-ilne puisse y avoir de réactions entre ie déchet et les produits ayant été contenus dans I'emballage,
- les emballages solent tdentifiés par les seules indlcations concernant le déchet,

. stockages en cuves |

Les déchels ne pourront &tre stockés que dans des cuves affectées a cet effet, ces cuves seront
identifices el devront respecter les régies de sécurité définies dans le présent articte.

- stockages en bennes :
Les déchets ne pourront étre stockés, en vrac dans des bennes, qus par catégories de déchets

compatibles. Toutes les précautions serant prises pour limiter les envols, en parlicuiier au moyen de
baches ou de filets assurant une couverture efficace.

Les aires de réception des déchols et les aires de stockage des produits triés et des refus de trl devront tre neitement
delimitees, séparées et clairement signalées,

De plus, ies stockages seront effectués de maniére a ce que toules les voles el issues solent largement dégagées:

teur dimensionnement sera adapté au conditions d'apport et d'évacuation de fagon & éviter tout dépdt, méme
lemporaire, en dehors de ces aires,

£n aucun cas, les capacilés stockdes ne devront étre supérieures aux volumes ou polds précisés ci-dessous

Types de déchets Quantitées stockées
cartons/paplers : 25 t maxi
ferrailles 300t
tournures et copeaux 251
fontes 100 1
aluminium 201
verres 261
épaves 200t
pneumatiques 204830m?
plastiques expédié sans stock
déchets de chantier expédie sans stock
batteries une benne (20/25 t)
autres metaux 100t

Lorsque dans les déchets regus, il sera découver! des explosifs, des munitions, des engins, parties d'engins ou
matériels de guerre, des objets suspects ou des lots présumés d'origine dangereuse, il sera fait appel sans délai aux
services de Police ou de Gendarmerie dont I'adresse et le numéro de tétephone seront affichés dans le bureau dy
préposeé responsable du chantier, pour évacuation Immédiate.
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3.3.4 - Evacuation des déchets

- A llissue du tri, les déchets devront étre dirigés vers les différentes filidres d'élimination autorisbes, en
fonction de leur caractére vatorisable ou non; en particuller les huiles usagées devront étre coliectées par un
eliminateur agrés.

- L'exploitant tiendra un registre des sorties tenu a la dispositton de 'Inspecteur des Installations Classées,
qui contiendra les informations suivantes :

- le code du déchet selon la nomenclature,

- la dénomination du déchet,

- la quantité entevée,

- la date d'enlevemant,

- lo nom de la société de ramassage et le numéro dimmatriculation du véhicule utilisé,
- la destination du déchet (&liminateur)
- la nature de I'dlimination effectude.

1

~ L'exploitant devra établir mensueliement una synthése des quantités de déchets valorisés par flliére de
valorisation; cette synthése sera tenue 2 la disposition de I'inspecteur des Installations Classées.

3.4 - Transport

Le transport des déchets devra s'effectuer dans des conditions propres & limiter les envols. En particulier, s'if est fait
usage de bennes ouvertes, les produits devront étre couverts d'une bache ou d'un filet,

3.5 - Risques explosion et incendie
Pour eviter les explosions, les précautions suivantes seront prises :

- Chaque véhicule ou réservoir individuel ou encainte, chose suspecte (boutellle de gaz, réservoir de G.PL.)
arrivant sur le site, sera stocké sur une aire de déchargement unigue et délimitée a cet effet .

Le percement des réservoirs ou encelntes closes suspectes sera falt sur une zone de l'aire de déchargement.
Cetle opération sera falte manuellement ou mecaniquement pour metire en évidence l'absence d'un queiconque
liquide; dans le cas contraire, le percement sera renouvelé afin de permetire I'évacuation compléte du liquide et
sa récupération,

Aprés percement, les véhicules ou réservoirs seront stockes sur Paire de déchargement dans une position aussi
horizontale que possible afin que les hydrocarbures éventuellement contenus s'écoulent fibrement : le stockage
se fera le réservoir en bas,

Aprés un stockage d'une durée minimale de 2 heures, ['objet pourra étre soit repris pour un stockage, soit dirigé
vers [a ligne de compression pour éire traite,

- Dans le cas ol les véhicules automoblles sont découpés au chalumeau, ils doivent aire préalablement
debarrasses de loutes matiéres combustibles et liquides inflammables. Les opérations de découpage au
chalumeau doivent étre effectudes a plus de 8 métres des dépdts de matléres combustibles, ainsi que du dépot
de pneumatiques et en général de tout dépdt de produits inflamimables.

- Les appareils contenant des C.F.C. (Chloro-Fluoro-Carbures), ne pourront étre comprimeés et découpés que s'iis
ont fait au préatable I'objet d'un fraltement spécifique ayant eu pour but la récupération des C.F.C. Dans le cas
contraire, ils seront adressés dans un unité de traiterment pour la récupération du C.F.C,

- Par ailleurs, it est interdit de fumer a proximité et sur les zones réservées au déchargement et au tri des
déchets, ainsi gue sur les zones réservées aux dépbts de stérites, pneurnatiques et liquides inflammables.

- Enfin la cuve de stockage de gas oil figurant au dossier sera installée conformement aux prescriptions de
Farrété du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides Inflammabiles.
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ARTICLE QUATRE
AGREMENT DES INSTALLATIONS DE VALORISATION DES DECHETS D'EMBALLAGES

Le présent arrété vaut agrément au titre du décret n® 94-609 du 13 juillet 1994 dans les conditions suivantes

4.1 - Nature des emballages et de la valorisation

NATURE DES EMBALLAGES QUANTE;{E {tfan) TYPE DE VALORISATION
vere 700 recyclage
cartons - paplers 400 recyclage ou incinération
DIB (bois, plastique) 400 recyclage ou incinération

4.2 - Objectif de valorisation
L'objectif de valorisation est fixé & 50 % en poids.

4.3 - Contrats

Lors de la prise en charge des déchets d'emballage d'un tiers, un contrat écrit sera passé avec ce dernisr en
précisant la nature et la quantité des déchets pris en charge. Ce contrat devra viser le présent agrément et
joindre évenluellement ca dernler en annexe. De plus, dans le cas de contrats signés pour un service durable

et répéte, & chaque cession, un bon d'eniévement sera délivré en précisant les quantités réelles et les dates
d'enidvement.

Dans le cas ou la valorisation nécessiterait une étape supplémentaire dans une autre installation agréée, la
cession a un tiers se fera avec signature d'un contrat similaire.

S le repreneur est exploitant d'une Installation classée, fe pélitionnaire s'assurera qu'il bénéficie de I'agrément
pourfa valorisation des déchets d'embaltages pris en charge, si celui-cl exerce des activilés do transport, négoce
ou courtage, le petitionnaire s'assurera qu'it est titutaire d'un récépissé de déclaration pour de telles activités,

4.4 - Documents a tenir & disposition

Pendant une période de cing ans, devront étre tenus 2 la disposition des agents chargés du contréle du respect
du décret n® 84-609 du 13 juillet 1994 ;

- les dales de prise en charge des déchets d'emballage, la nalure el les quantités correspendantas, fidentlté
des détenteurs antérieurs, les termes du contrat, fes modalités de |'&limination (nature des valorisations
opérées, proportion éventuelle de déchets non valorisés et leur mode de traliement),

- les dates de cesslon, le cas échéant, des déchets d'emballage a un tlers, la nature st les quantités
correspondantes, Pdentité du tiers, les termes du contrat et les modalités  d'élimination,

- les quantités traitées, éliminées et stockées, le cas schéant et los conditions de stockage,

3

les bilans mensuels ou annuels selon im ortance des transactions.
p
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ARTICLE CINQ
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

5.1 - Annulation ot déchéance

La presente autorisation cessera de porter effet sl 'tabllssement n'a pas été ouvert dans un délai de trois ans a

compter de {a notification du présent arrété, ou si son exploitation venalt & &tre interrompue pendant deux années
consocutives, salf le cas de force majeur.

5.2 - Transfert des instaliations

Tout transfert des instailations visées 2 l'arlicle 1¢ du present arrété sur un autre emplacement devra faire Foblet, avant
réalisation, d'une nouvelle autorisation.

5.3 - Changement d’exploitant

Dans le cas ou l'établissement changerait d'exploitant, le successeur devra en faire déclaration au Préfot dans le mois
de la prise de possession.

5.4 - Obligations de 'exploitant

L'exploitant devra se conformer 4 toutes les prescriptions législatives réglementalres figurant dans le présant arrélé,
ainsl qu'a toutes celles que Administration pourrait &tre amenée A prendre en complérnent pour le maintlen des
intéréts mentionnés ak 1, ' julliat & l'articie 1% de la loi du 19 Juillet 1976.

5.5 - Délal et voie de recours

La présente décision ne peut &lre déférse qu'au Tribunal Administratif. Le délal de recours est de deux mois pour le
demandeur ou l'exploitant; ce délai commence & courir du Jour oli la présente décision a été notifiée (art. 14 de ia loj
76.663 du 19.07.76 relative aux Installations Classées pour la Protection de I'Environnement).

5.6 - Notification et publicité

l.e présent arrété est notifié au pétitionnaire,

Un extrait de cet arrété comportant notamment toutes les prescriptions auxquelles est soumise l'exploitation de
I'btablissernent est affiché de fagon visible, en permanance dans l'dlablissement par les soins de 'exploitant,

Une cople du présent arrété sera déposée en Mairle de la commune sur e territoire duquel est installé Patablissement
et tenu a la disposition du public. Un extrait de cet arrété comportant notamment toutes les prescriptions auxquelles
est soumise I'exploftation de F'établissement, sera affiché pendant un mois & la porte de la Mairle de MARLENS.

Un avis indiquant la déliviance de la présente autorisation sera publié par les soins des services de la Préfecture aux
frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou réglonaux diffusés sur tout le dépariement.

5.7 - Exécution et ampliation

Monsieur le Secrélaire Général de la Préfecture de Ia Haute-Savole et Monsieur le Directeur Régional de Mndustrie,

de !a Rechearche ef de 'Environnement sont chargés chacun en ce quile concerne, de I'exécution du présent arrdieé,
dont amplialion sera adresscée & : '

- Monsieur le Maire de MARLENS,

- Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement,

- Madame le Direcleur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

- Monsieur le Directeur Départemental de FAgriculture et de la Foréat,

- Monsieur le Directeur Départemental de 'Equipsment,

- Monsieur le Directeur Départemental des Services d'lncendle et de Secours,

LE PREFET




